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                                Представляем новый электронный ребризер замкнутого цикла БРИЗ
                                [image: ]

Электронный ребризер замкнутого цикла для погружений на глубину до 100 метров.

Габариты (без баллонов): 650 x 220 x 130 мм.

Масса поглотителя: 3 кг.

Расчетное рабочее время: до 4 часов.

Масса (без поглотителя и баллонов): 18 кг.

ADV, пульт ручной подачи газов.

Темпстик.

Наспинно-наплечные мешки 2 х 3 литра.

3 датчика парциального давления кислорода.

Надежный клапан подачи кислорода с низким энергопотреблением.

2 независимых съемных аккумулятора.

Возможность установки датчика СО2.

Канистра, обогреваемая выдыхаемым воздухом и «водяной ловушкой».
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Пульт ручной подачи газов:
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 Читать далее →




		
                                Обновление линейки продуктов AV1eCCR и HUD-s
                                
После длительного тестирования мы запустили в производство новую серию (М-серия) контроллеров eCCR и интеллектуальный HUD.


[image: ] Основным отличием новой М-серии от прежнего исполнения является использование вынесенного конвертера сигналов кислородных датчиков и передача по кабелю цифрового сигнала по М-шине.

В прежних версиях контроллеров AVeCCR и HUD-s аналоговый сигнал с кислородных датчиков передавался на контроллер по общему кабелю вместе с питанием и сигналом управления соленоидом. Это накладывало серьезные требования к качеству кабеля и всего соединения в плане высокой помехозащищенности и уровня изоляции, что сильно затрудняло применение разъёмного соединения.




[image: ] В новой М-серии преобразование аналогового сигнала с датчиков происходит в миниатюрном конвертере в непосредственной близости от них (внутри головы ребризера).




[image: ] Далее оцифрованный помехозащищенный сигнал передается по общей М-шине в контроллер или интеллектуальный HUD. При использовании нескольких контролирующих приборов (AV1eCCR-M + HUD-sM или AV1eCCR-M + AV1FM) используется соответствующее количество конверторов, что делает систему полностью независимой.
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Переход на М-шину позволил использовать хорошо зарекомендовавший себя разъем IP68 для подключения контроллера или HUDа. На сегодня в варианте М-серии доступны для заказа контроллеры AV1eCCR-M, AV1eCCR-M2 с внутренним питанием и обновленный HUD-sM.




[image: ] В контроллер AV1eCCR-M (внешнее питание, обычный корпус) по заказу может быть установлен внутренний аккумулятор. Это позволяет использовать контроллер как обычный дайв-компьютер без подключения к ребризеру.




[image: ] Обновленный HUD-sM выпускается в новом корпусе. Его электронная часть полностью переработана, управление через мокрые контакты стало гораздо надежнее и удобнее. Сам HUD полностью заполнен компаундом, что полностью исключило возможность затекания воды в устройство.



С 1 июля 2020 все контроллеры и HUD-s будут выпускаться в исполнении М-серии. При необходимости старая версия будет доступна по отдельному заказу.






		
                                Вышла новая версия программы AV Manager
                                Доступно обновление программного обеспечения для линейки продукции AV.

Скачать: [av_manager_1901_win32]




		
                                Вышла новая прошивка версии 3.19
                                Доступно обновление для линейки продукции AV1.

Основные изменения в новой версии:

— Обновлен дизайн отображения графика логбука.

— Устранена ошибка фиксации атмосферного давления после перелета.

— Исправлены мелкие ошибки интерфейса.

Скачать: [AV1_firmware_ver3-19]




		
                                Вышла новая прошивка версии 3.12
                                Доступно обновление для линейки продукции AV1.

Основные изменения в новой версии:

— Исправлено: пробуждение компьютера из сна только по нажатию левой кнопки в режиме FlipScreen.

— Исправлено: значение TTS на экране не обновлялось в режиме Компаса и Игры.

— Добавлен пункт меню ConfigAlarm O2 с возможностью настройки минимального значения PO2 кислородных датчиков до срабатывания сигнализации в режиме погружения и на поверхности.

— Исправлено: ошибка отображения положения температурного фронта датчика скруббера TSS.

— Изменены ПИД-коэффициенты контроллера соленоида для более точного поддержания установленного PO2 на всех этапах погружения.

— Исправлены мелкие ошибки интерфейса.

Скачать: [AV1_firmware_ver3-12]




		
                                AV1 голова для Poseidon MKVI
                                Конфигурация классическая и проверенная: три кислородных датчика, два независимых элемента питания (LiPo 18650), экономичный соленоид Clippard.

Возможны варианты со стандартным ХУДом, независимым HUD-s или HUD-A.

[image: av1_head_poseidon_mkvi_00][image: av1_head_poseidon_mkvi_01][image: av1_head_poseidon_mkvi_02]




		
                                Температурный сенсор скруббера (ТСС)
                                [image: tss_pic00]Температурный сенсор скруббера (ТСС). Может работать совместно с контроллером AV1eCCR.

Дополнительная информация о продукте доступна в руководстве пользователя: [ENG] [RUS]




		
                                Наголовный дисплей HUD-AF
                                [image: hud-af_pic00]HUD-AF – полный функциональный аналог HUD-A c подключением к стандартному кабелю с Фишер-коннектором.

Вся информация о продукте доступна в руководстве пользователя: [ENG] [RUS]




		
                                Наголовный дисплей HUD-s
                                [image: hud-s_pic00]HUD-s — функциональный аналог HUD-A с питанием через кабель от внешнего источника 3-5 вольт. По сравнению с HUD-A имеет заметно меньшие габариты.

Вся информация о продукте доступна в руководстве пользователя: [ENG] [RUS]




		
                                Вышла новая прошивка версии 3
                                Основные изменения в прошивке версии 3:

— добавлена возможность настройки времени автоматического отключения;

— добавлена возможность динамического изменения яркости экрана и ХУДа в зависимости от глубины;

— добавлена возможность записи курса в логбук во время погружения;

— добавлена функция контроля предполагаемого расхода газа;

— добавлена функция расчета ТТС аварийного плана;

— увеличен консерватизм расчета времени до перелета;

— исправлены все замеченные ошибки.

Более подробное описание можно прочитать в обновленном руководстве пользователя.

Скачать: [AV1_firmware_ver3-02]
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