
  




    
    

           



    
	Главная
	
	Продукция
	
	Ребризер БРИЗ
	
	Скачать
	
	Где купить
	
	Обратная связь
	


 



            
                
                    
                        


        
	
	





        
							[image: Русский]
						
							[image: English]
						
	Представляем новый электронный ребризер замкнутого цикла БРИЗ
	Обновление линейки продуктов AV1eCCR и HUD-s
	AV1 голова для Poseidon MKVI
	Температурный сенсор скруббера (ТСС)
	Наголовный дисплей HUD-AF
	Наголовный дисплей HUD-s
	Голова AV1 для ребризера Inspiration Vision
	Голова AV1 для ребризера Inspiration Classic
	Наголовный дисплей HUD-A
	Контроллер AV1eCCR
	Компьютер AV1 (AV1f)








                        
                        							
                                                                
	Следующие записи →

	

 



		
                                Голова AV1 для ребризера Inspiration Vision
                                Голова для ребризера Inspiration Vision доступна в двух вариантах:

• Cо стандартным контроллером и ХУДом.

[image: av1_for_inspiration_vision_pic00]

• С поддержкой темпстика и активным HUD-A (полностью дублированный независимый контроль датчиков РО2).
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                                Голова AV1 для ребризера Inspiration Classic
                                Голова для ребризера Inspiration Classic доступна в двух вариантах:

• Со стандартным контроллером и ХУДом.

[image: av1_for_inspiration_classic_pic00] [image: av1_for_inspiration_classic_pic01]

• С активным HUD-A (полностью дублированный независимый контроль датчиков РО2).
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                                Наголовный дисплей HUD-A
                                [image: hud-a_pic00]Технические характеристики:

• Количество каналов измерения/ индикации: 3.

• Точность измерения РО2: 0.1 бар.

• Индикация: три канала по 5 светодиодов.

• Независимая индикация: 2 светодиода (красный и зеленый) при подключении к AV1f или AV1eCCR.

• Питание: батарейка ААА 1.5 В.

• Время непрерывной работы: не менее 100 часов.

• Тестированная глубина: 250 метров.

• Калибровка: по воздуху или кислороду.

• Диапазон рабочих температур: -10 ⁰С..+45 ⁰С.

• Габариты: диаметр 24 мм, длина 80 мм.

• Входное сопротивление каналов: 50 кОм.

Вся информация о продукте доступна в руководстве пользователя: [ENG] [RUS]




		
                                Контроллер AV1eCCR
                                Контроллер AV1eCCR управляет соленоидом и поддерживает установленный сетпойнт на основе информации, получаемой им с кислородных датчиков. Подача кислорода соленоидом осуществляется циклически: 5 секунд — фиксированная пауза, и 0.2-20 секунд — подача кислорода.

Время подачи кислорода рассчитывается контроллером и зависит от нескольких факторов:

• разницы сетпойнта и измеренным значением О2 в контуре (пропорциональная часть),

• скорости изменения значения О2 в контуре (дифференциальная часть),

• «взвешенного времени» ошибки (интегральная часть).

Контролер AV1eCCR может работать с любыми соленоидами нормально-закрытыми, максимальным током срабатывания не более 500 мА и максимальным напряжением уверенного открывания не выше 5 В. Такие соленоиды устанавливаются на все современные ребризеры: Инспирейшн, Мегалодон, Рево, Хаммерхед и др.

 Читать далее →




		
                                Компьютер AV1 (AV1f)
                                [image: av1_comp] Основные характеристики AV1:

— поддерживаемые газы: любое сочетание: воздух, Nitrox, Trimix, и Heliox;

— режимы: открытый цикл, закрытый цикл, режим Gauge;

— алгоритм Buhlmann ZHL-16C , градиент-факторная модель, 16 тканей;

— автоматическое отключение компьютера после 2 минут нахождения на поверхности;

— 8 газов для открытого цикла (ОС) и закрытого цикла (CCR);

— удобная система смены/выбора газа;

— возможность переключения между открытым и закрытым циклом во время погружения;

— газовые смеси или газ могут быть добавлены или изменены во время погружения;

— компьютер не блокируется во время погружения при нарушениях режима погружения;

— автоматическое переключение между сетпойнтами (программируемое и перестраиваемое);

— три настраиваемых сетпойнта в режиме ракрытого цикла (CCR) –верхний, нижний и деко в режиме закрытого;

— возможность апгрейда ПО компьютера через порт USB;

— логбук на 100 погружений, подробный протокол — на 100 часов в энергонезависимой памяти.

— интервал логирования– 10секунд;

— запись всех предупреждений и действий дайвера;

— возможность выгрузки информации на персональный компьютер;

— показатель уровня CNS;[image: av1f_comp]

— цифровой показатель скорости всплытия/погружения;

— многоуровневый планировщик, расчет необходимого газа и бэйлаута для CCR;

— возможность посмотреть все предстоящие декомпрессионные остановки во время погружения;

— симулятор погружения;

— режим Gauge;

— максимальная тестированная глубина 200метров;

— LiPo аккумулятор, зарядка через порт USB от любого источника;

— Габариты 90x65x28;

— вес 0.27кг.

AV1 выпускается в двух вариантах:

— AV1 без разъема;

— AV1F с фишер-разъемом и возможностью подключения 1-3 кислородных датчиков.

 (далее…)
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